Návod k použití pro vysavače Miele řady S 4210 - S 4781
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Váš příspěvek k ochranně životního prostředí

Likvidace obalu

Obal chrání vysavač před poškozením vlivem manipulace a dopravy. Obalový materiál je vyroben s ohledem na vliv na životní prostředí a lze jej recyklovat. Na vaši žádost se o likvidaci obalu postará váš prodejce.

Likvidace prachového sáčku a filtrů

Sáček na prach a filtry jsou vyrobeny z materiálů, které byly zvoleny s ohledem na příznivý vliv na životní prostředí. Filtry je možné zahodit do běžného domácího odpadu. Stejně tak prachový sáček, pakliže neobsahuje odpad, který je neslučitelný s běžným domácím odpadem.

Likvidace vysloužilého spotřebiče

Informujte se u svého prodejce nebo na nejbližším sběrném dvoře na možnost odběru vysloužilého spotřebiče. Nevhazujte vysloužilý vysavač do běžného domovního odpadu!

Popis přístroje

Níže je uveden popis jednotlivých částí a součástí dodaného vysavače. Orientujte se prosím podle schématu na str. 4 originálního návodu v německém jazyce.

1 - rukojeť *

2 - tlačítka +/- k nastavení sacího výkonu *

3 - tlačítko režimu Stand-by (slouží pro krátkou pauzu během vysávání) *

4 - LED dioda *

5 - zámek

6 - držák příslušenství *

7 - ovladače pro nastavení teleskopické trubice *

8 - zámek víka prostoru pro prachový sáček

9 - teleskopická trubice *

10 - sáček na prach

11 - madlo pro uchycení vysavače při přenášení

12 - podlahová hubice *

13 - držák sací trubice

14 - prachový filtr pro ochranu motoru

15 - prachový filtr pro odváděný vzduch *

16 - ovládání sacího výkonu

17 - signalizace režimu Stand-by *

18 - signalizace ochrany proti přehřátí *

19 - ukazatel pro výměnu filtru pro odváděný vzduch (tlačítko reset) *

20 - kabel pro připojení k el. síti

21 - pedál pro automatické svinutí síťového kabelu

22 - parkovací systém

23 - pedál pro zapnutí/vypnutí vysavače

24 - ukazatel pro výměnu prachového sáčku

25 - nasávací hrdlo

26 - sací hadice

* Zde uvedené části (součásti) vysavače se mohou lišit dle dodaného modelu, resp. mohou chybět.

Bezpečnostní pokyny a varování

Tento vysavač splňuje předepsané bezpečností standardy. Neodborné použití ovšem může vést ke škodám na osobách i na majetku. Pročtěte si prosím pozorně níže uvedené pokyny a varování ještě před prvním uvedením vysavače do provozu! Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Tento vysavač je možné používat pouze v domácnosti pro suché vysávání. Nepoužívejte vysavač ani na lidi ani na zvířata! Jiné použití vysavače, jeho přestavba či úpravy jsou možné pouze na vlastní nebezpečí a jsou potenciálně nebezpečné. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou obsluhou či použitím v rozporu s těmito pokyny.

Osoby, které nejsou z důvodu fyzického, motorického či psychické omezení způsobilé používat tento vysavač, jej mohou používat pouze pod dozorem odpovědné osoby.

Děti v domácnosti

Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti vysavače. Nikdy nenechejte děti si s vysavačem hrát. Děti mohou používat vysavač bez dozoru pouze tehdy, byly-li vyškoleny odpovědnou osobou, jak správně vysavač používat.

Technická bezpečnost

· Zkontrolujte, zda údaje na štítku vysavače - síťové napětí a frekvence - odpovídají vaší el. síti. Tyto hodnoty se musí bezpodmínečně shodovat, tak aby nemohlo dojít k poškození vysavače.

· Síťová zásuvka musí být jištěna pro zátěž 16 A nebo 10 A.

· Zkontrolujte vysavač před použitím, zda není viditelně poškozen. Poškozený vysavač nikdy neuvádějte do provozu.

· Záruční opravy může vykonávat pouze autorizovaný servis Miele.

· Na spodní straně rukojeti se nachází kovová součást, která slouží k zamezení elektrostatického napětí. Při vysávání vždy obejměte rukojeť tak, abyste byli s touto částí v kontaktu.

· Nepoužívejte síťového kabelu k přenášení či popotahování vysavače.

· Dávejte pozor na situace, kdyby se mohl síťový kabel zachytit na ostrých hranách nebo pode dveřmi.

· Vyvarujte se častého přejíždění síťového kabelu vysavačem.

· Při poškození síťového kabelu, zástrčky a zásuvky nikdy nepoužívejte vysavače!

· Případnou výměnu síťového kabelu svěřte do rukou odborníkům, nejlépe autorizovanému servisu Miele.

· Vždy vysavač vypněte, když měníte příslušenství, obzvláště při výměně elektrického nebo turbokartáče.

· Vždy vysavač vypněte, poté co ukončíte vysávání nebo před údržbou/opravou, a odpojte jej od el. sítě.

· Nikdy vysavač neponořujte do vody. Čistění provádějte vždy jen suchým, popř. lehce zvlhčeným hadrem. Vlhkost uvnitř vysavače může vyvolat úder elektrickým proudem!

Řádné používání vysavače

· Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku a filtrů. V opačném případě hrozí poškození vysavače.

· Pokud není ve vysavači sáček na prach, nelze uzavřít krycí víko. Nepoužívejte násilí.

· Nevysávejte tekutiny ani vlhkou nečistotu. Mohlo by to způsobit značné poškození přístroje a dále by mohlo dojít k poškození elektrického jištění. Podlahy a koberce, které byly ošetřeny mokrou cestou, nechejte před vysátím důkladně proschnout!

· Nevysávejte prach z toneru. Toner, který je používán v tiskárnách či kopírkách, může být elektricky vodivý. Rovněž nemusí být zcela zachycen filtry a může být dále rozfoukán v místnosti.

· Nevysávejte hořící či doutnající předměty, např. cigarety, nebo zdánlivě uhašený popel či uhlí. Vysavač by se mohl vznítit.

· Nevysávejte lehce vznětlivé či výbušné látky nebo plyny. Nevysávejte na místech, kde jsou tyto látky uskladněny. Mohlo by dojít k výbuchu vysavače.

· Nevysávejte těžké, tvrdé či ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození či ucpání vysavače.

· Při vysávání se vyvarujte kontaktu sacích součástí s vaší hlavou. Mohlo by dojít k úrazu.

· Kontrolujte stav ukazatele naplněnosti sáčku na prach a vyměňte sáček, popř. zkontrolujte stav sáčku, pokud ukazatel signalizuje, že je sáček plný. Zkontrolujte, popř. proveďte při této příležitosti též výměnu filtrů. Plný sáček na prach nebo zanesené filtry snižují sací výkon vysavače a mohou vést k přehřívání vysavače a k jeho automatickému odstavení z provozu (viz. kapitola Poruchy).

Příslušenství 

· Nedotýkejte se při vysávání s elektrickým nebo turbokartáčem Miele válce s kartáčem. Hrozí riziko zranění.

· Dbejte na vaši bezpečnost při vysávání pouze s rukojetí bez nasazeného příslušenství.

· Sáček na prach je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte sáček na prach opakovaně. Zanesený sáček snižuje sací výkon vysavače.

· Používejte výhradně originální příslušenství Miele (prachové sáčky, filtry a jiné příslušenství). Jedině tak ručí výrobce za kvalitu.

Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním vysavače v rozporu s těmito bezpečnostními pokyny a varováními. 

Před prvním použitím

Připojení sací hadice (obr. na str. 10 nahoře)

Zasuňte hrdlo sací trubice do ústí otvoru.

Odpojení sací hadice (obr. na str. 10 uprostřed)

Stiskněte zámek po stranách hrdla sací trubice a odpojte hadici.

Spojení rukojeti a teleskopické trubice (obr. na str. 10 dole)

Zasuňte rukojeť do teleskopické trubice – viz. obrázek. V případě odpojení stiskněte zámek, aby bylo možné rukojeť odpojit od trubice.

V závislosti na dodaném příslušenství disponuje váš vysavač jednoduchou teleskopickou trubicí, dvojdílnou nebo trojdílnou teleskopickou trubicí. Zasunutí a vysunutí trubic je možné po stisknutí příslušných zámků (viz. obr. na stra. 11).

Připojení/odpojení podlahové hubice (obr. na str. 12 nahoře)

Pro připojení podlahové hubice zasuňte trubici otáčivým pohybem doleva a doprava do podlahové hubice. Pro odpojení stiskněte zámek na podlahové hubici.

Podlahová hubice je určena pro každodenní vysávání koberců a jiných odolných podlahových krytin. Pro vysávání speciálních podlahových krytin doporučujeme používat speciální příslušenství Miele (viz. kapitola Příslušenství k dokoupení).

Vždy dbejte v prvé řadě pokynů k čištění a údržbě od dodavatele vaší podlahové krytiny.

Při vysávání koberců se zasunutým kartáčem nebo naopak pevných podlahových krytin s vysunutým kartáčem nastavte volič na podlahové hubici do odpovídající polohy (viz. obr. na str. 12 uprostřed).

Použití dodaného příslušenství

Níže uvedené příslušenství slouží k následujícím účelům:

1 – štěrbinová hubice – slouží k vysávání záhybů, štěrbin a rohů (obr. na str. 13 uprostřed)

2 – sací štětka (dodáno pouze k vybraným modelům) – slouží k vysávání profilů a dekorativních předmětů; hlavice je otočná (obr. na str. 13 dole)

3 – čalouněná hubice – slouží k vysávání polstrovaného nábytku, matrací, polštářů, závěsů apod. (viz. obr. na str. 14 nahoře)

4 – držák příslušenství – slouží k přichycení výše uvedeného příslušenství k teleskopické trubici (viz. obr. na str. 14 uprostřed)

5 – mřížka pro filtry – je přiložena pouze u modelů, které jsou sériově dodávané s filtry Active Air Clean nebo Active HEPA. Tato mřížka je zapotřebí v případech, kdy budete v budoucnu vyměňovat tyto filtry za filtr SUPER Air Clean.

Podlahová hubice je též vhodná pro vysávání schodů (viz. obr. na straně 14 dole).

Běžné používání vysavače

Síťový kabel

Vysuňte kabel do požadované délky (viz. obr. na str. 15 nahoře). Max. délka kabelu je 5,5 m.

Upozornění: Pokud vysáváte déle než 30 minut, musíte síťový kabel zcela vytáhnout. Hrozí riziko přehřátí a poškození kabelu.

Po ukončení vysávání vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a stlačte pedál pro automatické svinutí kabelu (viz. obr. na str. 15 uprostřed).

Zapnutí/Vypnutí přístroje

Stiskněte tlačítko (pedál) pro zapnutí/vypnutí vysavače (viz. obr. na str. 15 dole).

U modelů s rádiovým dálkovým ovládáním lze pro krátkou pauzu při vysávání stisknout na rukojeti tlačítko Stand-by (viz. obr. na str. 16 nahoře). Každé stisknutí tlačítka Stand-by je signalizováno LED kontrolkou.

Upozornění: Režimu Stand-by používejte výhradně pro krátké přerušení vysávání. Trvalý provoz tohoto režimu může vést k přehřátí a poškození vysavače.

Pro ukončení režimu Stand-by opětovně stiskněte tlačítko Stand-by. Alternativně stiskněte tlačítko + pro spuštění sání o zvýšeném výkonu nebo tlačítko – pro spuštění sání o sníženém výkonu.

Při vysávání tahejte za sebou vysavač jako sáňky. S vysavačem můžete vysávat též v kolmé poloze, např. při vysávání schodů nebo záclon.

Upozornění: Při vysávání drobného prachu (prach po vrtání, mouka, písek, sádra apod.) může docházet přirozeně ke vzniku elektrostatického napětí. Pro potlačení nepříjemného "vybití" tohoto napětí vždy dbejte na to, abyste rukou svírali kovovou součást na spodní straně rukojeti.

Volba (regulace) sacího výkonu

Sací výkon je možné regulovat s ohledem na vysávaný povrch.

Na vysavači jsou názorně zobrazeny symboly, které určují sací výkon s ohledem na vysávaný povrch (viz. obr. na str. 17 uprostřed):

· záclony, textil

· polstrovaný nábytek, polštáře

· vysoce kvalitní koberce, běhouny koberců

· energeticky úsporné běžné vysávání s nižší hladinou hluku

· lehce znečištěné koberce

· tvrdé podlahy, silně znečištěné koberce

Provedení regulace sacího výkonu a zobrazení symbolů se liší model od modelu.

Regulace sání je alternativně možná posuvným tlačítkem nebo nožními pedály na těle vysavače (viz. obr. na str. 17 dole), popř. pomocí dálkového ovládání tlačítky + a – na rukojeti (viz. obr. na str. 18 nahoře).

U modelů bez rádiového dálkového ovládání regulace sání je možné krátkodobě snížit sací výkon otevřením jednoduché posuvné klapky na teleskopické trubici (viz. obr. na str. 18 uprostřed).

Parkovací systém

Během krátké pauzy je možné vysavač odstavit tak, že "zaparkujete" trubici k tělu vysavače (viz. obr. na str. 19 nahoře).

Manipulace s vysavačem

Pro přenášení a uskladnění vysavače je možné "zaparkovat" trubici k tělu vysavače (viz. obr. na str. 19 dole). S vysavačem je pak možné manipulovat ve svislé poloze. Pozn.: U modelů s teleskopickou výsuvnou trubicí je vhodné trubice zasunout.

Údržba

Upozornění: Před každou operací vždy vypněte vysavač a odpojte kabel síťového napájení ze zásuvky. Toto se týká rovněž elektrického kartáče, pokud je používán.

Filtrační systém Miele je složen z těchto součástí:

· sáček na prach

· prachový filtr pro odváděný vzduch 

· prachový filtr pro ochranu motoru

Pro bezvadnou funkci vysavače je zapotřebí čas od času tyto součásti vyměnit.

Upozornění: Používejte výhradně originálního příslušenství Miele nebo příslušenství, které je certifikováno pro vysavače Miele (je označeno pečetí kvality Miele). Jen tak bude optimálně využit výkon vysavače a zajištěna optimální kvalita vysávání. 

Použitím jiných sáčků na prach než sáčků s certifikátem kvality Miele může dojít na vysavači k závažným poškozením. 

Jak získám náhradní sáček na prach a náhradní filtry?

Náhradní příslušenství Miele můžete zakoupit u svého prodejce Miele nebo v servisních centrech Miele.

Který sáček na prach a filtr je správný?

Kupujte výhradně sáčky na prach Miele s pečetí kvality Miele a přetiskem F/J/M. V každém balení naleznete nejen sáček na prach, ale též prachový sáček pro odváděný vzduch SUPER Air Clean a prachový filtr pro ochranu motoru. Pokud potřebujete zakoupit tyto filtry samostatně, sdělte svému prodejci nebo servisnímu centru přesné modelové označení vašeho vysavače, tak abyste obdrželi správné díly.

Kdy vyměnit sáček na prach?

Sáček na prach je potřeba vyměnit v okamžiku, kdy je zcela vyplněn odpovídající ukazatel na těle vysavače.

Sáček na prach je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte sáček na prach opakovaně. Zanesený sáček snižuje sací výkon vysavače.

Kontrola: Nasaďte podlahovou hubici, zapněte vysavač, nastavte sací výkon na max. hodnotu a zvedněte hubici kousek nad podlahu. Pokud nyní ukazuje indikátor zaplněnosti sáčku na prach plný stav, je potřeba vyměnit prachový sáček za nový.

Pozn.: Pokud často vysáváte jemný prach, může tento indikátor signalizovat plný sáček dříve, než bude skutečně naplněn, a to z důvodu zanesení pórů tohoto sáčku. V tomto případě je potřeba sáček též vyměnit.

Jak vyměnit sáček na prach?

Uvolněte zámek víka a otevřete víko prostoru, ve kterém je uložen sáček na prach (viz. obr. na str. 22 nahoře). 

Stáhněte sáček z přídržné desky (viz. obr. na str. 22 uprostřed). Otvor prachového sáčku bude automaticky uzavřen. 

Nasuňte na přídržnou desku nový sáček, postupujte opačně, než jak jste sáček sundali (viz. obr. na str. 22 dole). 

Na závěr uzavřete víko. Dávejte pozor na to, aby nezůstal sáček sevřen víkem.

Upozornění: Pokud není do vysavače správně vložen sáček na prach, není možné víko prostoru uzavřít. Nepoužívejte násilí. 

Kdy vyměnit filtr pro odváděný vzduch?

V závislosti na modelu je dodáván jeden z těchto filtrů (viz. obr. na str. 23 nahoře):

· SUPER Air Clean – tento filtr vždy vyměňte za nový, když vyměňujete sáček na prach (naleznete jej v každém balení Miele spolu se sáčkem na prach)

· Active Air Clean (černý)

· Active HEPA (modrý)

Filtry Active Air Clean a Active HEPA vyměňujte cca po jednom roce. Datum výměny je možné poznamenat přímo na filtr.

Ukazatel pro výměnu filtru (Reset)

Vybrané modely vysavačů Miele jsou vybaveny indikátorem, který ukazuje, kdy je potřeba vyměnit filtr za nový (indikátor Reset, viz. obr. na str. 23 dole) – funguje pouze pro filtry Active Air Clean a Active HEPA.

Kontrolka začne svítit cca po 50 hod. provozu, což odpovídá používání vysavače za období jednoho roku. Vysavač je možné používat i nadále, je potřeba ovšem počítat s tím, že filtrační systém bude postupně slábnout, pokud nebude filtr nahrazen novým.

Pozn.: Při používání filtrů SUPER Air Clean nemá tento indikátor významu. Kontrolku můžete resetovat stisknutím tlačítka Reset.

Jak vyměnit filtr SUPER Air Clean?

Otevřete víko prostoru, ve kterém je uložen sáček na prach. Uvolněte ochrannou mřížku a vyjměte filtr (uchopte za část, na kterou směřuje šipka – viz. obr. na str. 24 nahoře). Poté vložte nový filtr, uzavřete mřížku a víko prostoru (viz. obr. na str. 24 uprostřed).

Jak vyměnit filtr Active Air Clean a Active HEPA?

Otevřete víko prostoru, ve kterém je uložen sáček na prach. Uvolněte mřížku s filtrem a vyjměte ji (viz. obr. na str. 25 nahoře). Poté vložte nový filtr a uzavřete víko prostoru (viz. obr. na str. 25 uprostřed).

Poté, co vyměníte filtr Active Air Clean nebo Active HEPA, musíte resetovat indikátor indikující výměnu filtru. Při této operaci je nutné mít vysavač zapojen v el. síti.

Pozn.: Pokud nahrazujete filtr SUPER Air Clean filtrem Active Air Clean nebo Active HEPA, vyměňte celou mřížku a nahraďte ji příslušným filtrem. Při opačné operaci je nutné vložit SUPER Air Clean filtr do této mřížky.

Kdy vyměnit prachový filtr pro ochranu motoru?

Pokaždé, když měníte sáček na prach. Nový filtr naleznete v každém balení spolu se sáčkem na prach.

Jak vyměnit prachový filtr pro ochranu motoru?

Otevřete víko prostoru, ve kterém je uložen sáček na prach. Odklopte rám filtru a vyjměte použitý filtr (viz. obr. na str. 27 nahoře). Poté vložte nový filtr a uzavřete rám filtru a víko prostoru.

Kdy vyměnit baterii dálkového ovládání na rukojeti?

Cca po 1,5 roce provozu. Potřebujete k tomu 3 V baterii (označení CR 2032). Vysavač je možné provozovat, i pokud je baterie vybitá (nebo není vložena), ovšem pouze při max. sacím výkonu. K tomu zapněte vysavač a stiskněte tlačítko Reset.

Jak vyměnit baterii dálkového ovládání na rukojeti?

Uvolněte kryt bateriového prostoru (budete potřebovat šroubovák). Vyměňte baterii – dejte přitom pozor na správnou polaritu. Nasaďte opětovně kryt (viz. obr. na str. 28 dole).

Jak vyměnit kartáče a polstrování na podlahové hubici?

Tyto komponenty lze v případě opotřebení vyměnit. Vyjměte je z drážky (např. pomocí nože) a zasuňte nové (postupujte dle obr. na str. 29 uprostřed).

Čištění

Upozornění: Při každém čištění vypněte vysavač a odpojte jej od el. sítě! 

Vysavač a veškeré příslušenství z umělé hmoty můžete ošetřovat běžnými prostředky, které jsou určené pro ošetřování umělé hmoty.

Upozornění: Nikdy pro čištění vysavače nepoužívejte prostředků na mytí nádobí či skla ani tzv. univerzálních čistících prostředků. Tyto prostředky by mohly způsobit kvůli svému chemickému složení nevratné poškození povrchové plochy. 

Vnitřní prostor vysavače (prostor pro prachový sáček) můžete v případě potřeby vysát druhým vysavačem, popř. jednoduše setřít suchou prachovkou či prachovým štětcem.

Upozornění: Nikdy neponořujte vysavač do vody! Vlhkost ve vysavači může způsobit zkrat přístroje a může vás ohrozit na životě! 

Poruchy

Vysavač se může sám automaticky vypnout! U některých modelů je toto indikováno kontrolkou ochrany proti přehřátí. 

Ochrana proti přehřátí vždy vypne vysavač, pokud je příliš zahřán. Příčinou může být ucpaný vysavač (trubice, hadice, sáček na prach), plný sáček na prach či zanesené prachové filtry. Pokud k této situaci dojde, vždy vysavač vypněte hlavním spínačem na těle přístroje a odpojte jej od el. sítě. Po odstranění příčiny můžete po vychladnutí vysavače vysavač opět zapnout (po 20-30 min.).

Příslušenství k dokoupení

Na stranách 32-38 originálního návodu v německém jazyce jsou vyobrazeny komponenty, které lze k vašemu vysavači dokoupit.

Bližší informace lze získat na webových stránkách www.miele.cz 

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí platnou legislativou země prodávajícího. Záruční lhůta činí pro Českou republiku standardních 24 měsíců. V případě problémů s vaším vysavačem se prosím obracejte přímo na vašeho prodejce.
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