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Vseobecny popis (Obr. 1)

1 Tlacftko navijeni kabelu

2 Knoflik pro ovldddni sactho vykonu (v pripadé dalkového ovlddant: infracerveny prijimac)
3 Vypinac

4 Indikdtor naplnéni prachového sdcku

5 Otvor pro pripojeni hadice

6 Hadice se stérbinovym pripojenim

7 Otviracl krouzek krytu proti prachu

8 Drzék filtru s ochrannym filtrem motoru

9  Odnimatelny prouzek (pouze nékteré zemé)

10 Prachovy sdcek pro opakované pouziti (pouze nékteré zemée)
11 Drzék prachového sacku

12 Jednordzovy synteticky prachovy sécek

13 Zadnfi kolo

14 Mald hubice

15 Néstavec pro stérbiny

16 Maly kartac¢

17 Spojent tlacitek

18 Hadice s rukojeti (pouze nékteré typy: s ddlkovym ovladacem)
19 Drzék prislusenstvi

20 Hubice Tri-Active

21 Prekldapéci prepinac pro nastavenf ¢isténi kobercd/tvrdych podlah
22 Parkovaci/skladovaci vycnélek

23 Bodnf kartdc

24 Tidlnd teleskopicka trubice

25 Vykldpéci hornf rukojet

26 Mrizka filtru (oteviraci)

27 Parkovaci zditka

28 Sftovd zdstrcka

29 Vzduchové filtry Super Clean Air HEPA 12 nebo Ultra Clean Air HEPA 13
30 Prednf rukojet

31 Otocné kolecko

32 Skladovaci otvor

33 Stitek s oznacenim typu

Dulezité

Pred pouzitim piistroje si ddkladné prectéte tuto uzivatelskou prirucku a uschovejte ji pro budoucf
pouziti.
Nebezpedi
- Nikdy nevysavejte vodu nebo jinou tekutinu. Také nikdy nevysdvejte horlavé latky nebo popel,
pokud nenf zcela vychladly.

Vystraha

- Drive nez pristroj pripojite do sité zkontrolujte, zda napétl uvedené na pristroji souhlasf
s napé&tim v mistnf elektrické siti.

- Pokud byste zjistili zavadu na zéstréce, na sfitové siid'e nebo na pristroji, déle jej nepouzivejte.

- Pokud by byla poskozena sitovd $ridra, musf jeji vyménu provést spolecnost Philips, autorizovany
servis spolecnosti Philips nebo obdobné kvalifikovani pracovnici, aby se predeslo moznému
nebezpedi.

- Osoby (v¢etné déti) s omezenymi fyzickymi a dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenostf a znalosti by nemély s pristrojem manipulovat, pokud nebyly o pouzivani pistroje
predem instruovany nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovédné za jejich bezpecnost.
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- Dohlédnéte na to, aby si s pristrojem nehrdly déti.
- Nesmérujte hadicf, trubkou ani jinym prislusenstvim na oci nebo usi, ani do Ust, pokud jsou tyto
soucdsti pripojeny k vysavadi a vysavac je zapnuty.

Upozornéni

- Pokud budete pouzivat pristroj k vysavani popelu, jemného pisku, vdpna, cementového prachu
nebo podobnych ldtek, péry v prachovém sdcku se zanesou. Tim padem bude indikdtor naplnénf
prachového sdcku ukazovat, ze je sacek plny.Vymérite papirovy prachovy sacek nebo
vyprazdnéte sécek pro opakované pouziti, i kdyz jesté nebude plny (viz kapitola ,,Vyména/
vyprazdnéni prachovych sacka').

- Nikdy nepouzivejte vysavac bez vliozeného ochranného fittru motoru.To by mohlo mit za
nasledek poskozeni motoru a tim zkrdcenf zivotnosti pristroje.

- PouZivejte vyhradné prachové sécky Philips s-bag ™ nebo doddvany prachovy sdcek pro
opakované pouziti (pouze nékteré zeme).

- Prlhledny panel displeje je vyroben z recyklovatelného polykarbondtu (>PC/ABS<).

- Hiadina hluku: Lc = 78 dB [A].

Elektromagneticka pole (EMP)

Tento prfstroj spolecnosti Philips odpovidad véem normdm tykajicim se elektromagnetickych polf
(EMP). Pokud je spravné pouzivan v souladu s pokyny uvedenymi v této uZzivatelské prirucce, je jeho
pouziti podle dosud dostupnych védeckych poznatkd bezpecné.

Priprava k pouziti

Hadice

Chcete-li pripojit hadici, pevné ji do pristroje zasunte (ozve se ,klapnuti*) (Obr. 2).
Hadici odpojite tak, ze stisknete tlacitka a hadici vysunete (Obr. 3).

Tridilna teleskopicka trubice

Teleskopickou trubici spojite s rukojeti tak, ze stisknete zajistovaci tlaéitko s pruzinou na
rukojeti a rukojet’ zasunete do trubice. Zajist'ovaci tlacitko s pruzinou musi zapadnout do
otvoru v trubici (ozve se ,klapnuti*) (Obr. 4).

Trubice oddélite od rukojeti tak, e stisknete zajistovaci tladitko s pruZinou a vysunete
rukojet’ z trubice.

Nastavte délku trubice tak, aby pro vas bylo vysavani co nejpohodinéjsi. Stisknéte jeden ze
dvou krckd smérem dold a vysunite prislusnou €ast trubice ven z kréku smérem nahoru nebo
ji zasunte dovnitr smérem doll (Obr. 5).

Pri roztahovani méjte trubici v bezpecné vzdalenosti od obliceje, protoze trubice je velmi dlouha.

Hubice Tri-Active

Hubice Tri-Active je vicelcelova hubice pro vysdvani kobercd nebo hladkych podlah.

- Postrann( kartdce zachytf vice prachu a $piny po strandch hubice a umozriujf lepsi vysavdni podél
nadbytku i jinych prekazek (Obr. 6).

- Otvor na predni strané hubice umoznuje lepsi vysavani vétsich ¢éstic (Obr. 7).

Pro spojovani i rozebirani hubice Tri-Active plati stejny postup jako u trubice.

Chcete-li vysavat tvrdé podlahy, stisknéte nohou preklapéci prepina¢ na horni strané
kombinované hubice (Obr. 8).

D Vysune se kartaovy nastavec pro &i§téni tvrdych podlah. Souéasné se zvedne i kolecko, které
zabrani poskrabani a zvysi pohyblivost.

Chcete-li Cistit koberec, znovu stisknéte preklapéci prepinac (Obr. 9).
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D Kartacovy nastavec se zasune zpét do hubice a kolecko se automaticky snizi.

St&rbinova hubice, mala hubice a maly kartaé

Pripojte stérbinovou hubici (1), malou hubici (2) nebo maly kartac (3) primo k rukojeti hadice
nebo trubice. Plati stejny postup jako u trubice. (Obr. 10)

Drzak prisluSenstvi

Drzak prisluSenstvi upevnéte na rukojet’ (Obr. 11).

Na drzik prisluSenstvi pripevnéte dva dopliiky:
- Stérbinovd hubice a mald hubice (Obr. 12).

Poznvémka: Zkontrolujte, zda saci strana malé hubice mifi smérem od drZdku.
- Stérbinova hubice a mald hubice (Obr: 13).

Pozndmka: Zkontrolujte, zda saci strana malého kartdce mifi smérem od drZdku.

Infracerveny dalkovy ovladac (pouze nékteré typy)

Sejméte kryt prihradky na baterie.
Do ovladace vlozte baterie (Obr. 14).

Zkontrolujte spravné umisténi pélu - a +.

Znovu nasad'te kryt prihradky na baterie

Z vysavace vytahnéte sitovy kabel a zastrcku zasunte do sitové zasuvky.
Stisknutim tladitka pro zapnuti/vypnuti pfistroj zapnéte (Obr. 15).

Nastavte saci vykon

Béhem vysdvani mlzete nastavit saci vykon.

- Privysdvanisilng znecisténych kobercl nebo hladkych podlah nastavte sdni na maximalnf
hodnotu.

- Minimalni sdnfl nastavte pri vysavani zaclon, ubrust apod.

Infracerveny dalkovy ovlada¢ (pouze nékteré typy)
Pomoci délkového ovlddani mlzete nastavit pét stupnd sactho vykonu.V okamziku, kdy pristroj
zapnete, je automaticky nastaven nejvyssi saci vykon.
- Stisknutim tladitka - snizite saci vykon o jeden stupen (Obr: 16).
- Stisknutim tlacitka + zvysite sacf vykon o jeden stupen (Obr.17).

Knoflikem pro ovladani saciho vykonu (pouze nékteré typy)
- Béhem vysavani mlzete nastavovat saci vykon knoflikem pro ovladani saciho vykonu umisténym
na hornf ¢asti pristroje (Obr. 18).

Pozastaveni funkce béhem pouziti

Jestlize potrebujete innost na chvili pFerusit, viozte trubici do parkovaci zditky, kde vam
nebude prekazet (Obr. 19).

Pokud je pristroj vybaven infraéervenym dalkovym ovladacem (pouze nékteré typy), stisknéte
pohotovostni tladitko a docasné vysavac vypnéte, napriklad kdyz je nutné presunout néjaky
nabytek. (Obr.20)

Kdyz budete chtit pokradovat stisknéte tlaéitko standby jesté jednou. PFistroj se poté spusti
se sacim vykonem nastavenym pred vypnutim.
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Vymeénalvyprazdnéni prachovych sacka

Pred vyménou papirového sacku nebo vyprazdnénim prachového sacku pro opakované pouziti
vzdy pristroj odpojte z elektrické sité.

Vyména papirovych sacku

- Prachovy sd¢ek vymérite jakmile indikdtor naplnéni prachového sd¢ku zménf trvale svou barvu, a
to i v pripadé, Ze hubice vysavace neni prilozena k podlaze (Obr: 21).

Kryt oteviete tahem nahoru (Obr. 22).
Vyjméte drzak i s prachovym sackem z pristroje (Obr. 23).

Dbejte na to, aby byl béhem vyjimani z pristroje prachovy sacek ve svislé poloze.

Sacek z drzaku vyjmete zatazenim za kartonovou ¢ast prachového sacku (Obr. 24).
D Prachovy sacek se automaticky uzavre.

Zasunte kartonovou ¢ast nového prachového sacku do dvou drazek v drzaku prachového
sacku az na doraz. (Obr.25)

Vlozte drzak filtru zpét do vysavace.
Poznamka: Pozndmka: Pokud jste nevloZili do pristroje prachovy sdacek, kryt neplijde zavrit.

Vyprazdnéni prachového sacku pro opakované pouziti (jen nékteré zemé)

V nékterych zemich je tento vysavac vybaven prachovymi sécky pro opétovné pouziti, které mlzete
pouzivat a vyprazdriovat opakované. Tyto sdcky mizete pouzivat namisto sackd papirovych.

Vyjméte sacek pro opakované poutziti z pristroje a drzaku tak, jak je to popsano v ¢asti
,Vyména papirovych sacka“ vyse.

Posufte sponku na sacku na stranu.
Obsah sacku vysypte do odpadkového kose.
Uzavrete sacek tak, Ze jeho uzavér nasunete zpét na dolni hranu sacku.

Opét vlozte prachovy sacek pro opétovné pouziti do drzaku a do pFistroje tak, jak je to
popsano v ¢asti ,,Vyména papirovych sackd* vyse.

Cisténi a vyména filtrt

Pred ¢iSténim nebo vymeénou filtru vzdy odpojte spotrebic z elektrické sité

Pozndmka:Télo pristroje otirejte pouze vlhkym hadrikem.

Trvaly ochranny filtr motoru

Po kazdé vymeéné prachového sacku vycistéte trvaly ochranny filtr motoru.
Vyjméte drzak prachového sacku s prachovym sackem (Obr. 23).

Stisknéte tlacitko uvolnujici drzak (1) a vyjméte drzak filtru (2) z pristroje.Vyjméte ochranny
filtr motoru z drzaku filtru. (Obr. 26)

Zatreste filtrem nad odpadkovym koSem a tak ho vycistéte.

Vycistény filtr vlozte zpét do drzaku filtru. Zasunte dva vystupky drzaku filtru za vyrezy na
dné a dbejte na to, aby drzak nahore radné zapadl (1). Pak stisknéte horni ¢ast drzaku (ozve
se ,,klapnuti*) (2) (Obr. 27).

Drz4k s prachovym sackem vloZte zp&t do vysavace.
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Vzduchové filtry Super Clean Air HEPA 12 nebo Ultra Clean Air HEPA 13

Tento pristroj je vybaven filtrem Super Clean Air HEPA 12 nebo filtrem Ultra Clean Air HEPA 13.
Tyto filtry jsou umistény v zadnf &asti pristroje a z vystupu vzduchu mohou odstrariovat 99,5 %,
respektive 99,95 %, vsech ¢éstic az do velikosti 0,0003 mm. Jsou tedy schopny zachycovat nejen
bézny domovni prach, ale i mikroskopické skidce, napriklad roztoce a jejich exkrementy, jez jsou
zndmymi pri¢inami mnoha respiracnich alergil.

Poznamka: Pro zdgjisténi optimdlniho zadrZovani prachu a vykonu vysavace vzdy nahradte filtr HEPA
origindlnim filtrem spolecnosti Philips spravného typu (viz kapitola ,,Objedndvani prislusenstvi®).

Filtr Super Clean Air HEPA 12
Filtr Super Clean Air HEPA 12 vyménujte vzdy po 6 mésicich. Tento filtr neni omyvatelny.

Otevfete mfizku filtru (Obr. 28).

Vyjméte stary filtr (Obr. 29).

Do vysavale vlozte novy filtr.

Uzavrete mrizku filtru a zatlacte jeji dolni rohy az zapadnou na své misto (Obr. 30).

Omyvatelny filtr HEPA Ultra Clean Air 13
Omyvatelny filtr HEPA Ultra Clean Air 13 omyjte kazdych 6 mésicl. Tento filtr Ize omyt maximdlné
Ctyrikrdt, poté ho vymérite.
Otevrete mrizku filtru (Obr. 28).
Vyjméte omyvatelny filtr HEPA Ultra Clean Air 13 (Obr. 29).

Oplachnéte skladanou cast filtru HEPA 13 slabym proudem teplé vody.

- Drzte filtr tak, aby sklddand &ast filtru smérovala nahoru a voda tekla soubézné se zdhyby. Drzte
filtr pod takovym Uhlem, aby voda vymyla prach uvnit# zahybt (Obr. 31).

- Otocte filtr o 180° a nechejte vodu protékat zéhyby v opacném sméru (Obr. 32).

- Pokracujte v otdcenf a vymyvani, dokud filtr nenf Cisty.

Nikdy necistéte omyvatelny filtr kartacem (Obr. 33).

Poznémka: Cisténi filtru neobnovi jeho piivodni barvu, ale filtraéni schopnosti ano.

Opatrné vytreste vodu z povrchu filtru. Nechejte filtr schnout alespon 2 hodiny a teprve
poté ho vlozte zpét do vysavace.

Vlozte filtr zpét do pFistroje. Zavirete mizku filtru a stisknéte dolni okraje, az zapadnou na
misto (Obr. 30).

Skladovani

Zasunte do sebe jednotlivé casti trubice tak, aby byla trubice co nejkratsi.
PFistroj vypnéte a sitovou zastréku odpojte od zasuvky ve zdi.
Stisknéte tlacitko navijeni kabelu a navinte napajeci kabel (Obr. 34).

Jestlize skladujete spotrebic ve svislé poloze, zavéste hubici zasunutim drazky do skladovaciho
otvoru (Obr. 35).

Hubici Tri-Active ukladejte vzdy v nastaveni pro koberce (se zasunutym karta¢em).Téz
zajistéte, aby se postranni Stétiny neohybaly (Obr. 8).
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Dodatecné prislusenstvi

Pokud byste méli jakékoli problémy s obstardvanim prachovych sécky, fittrl nebo jiného prislusenstvi,
obrat'te se na Informacnf stredisko spolecnosti Philips ve své zemi nebo vyhledejte informace na
letdku s celosvétovou zdrukou.

Objednavani prachovych sacki

- Philips Classic s-bag ™ syntetické prachové sacky Ize zakoupit pod typovym oznacenim FC8021.

- Syntetické prachové sdcky Philips Clinic s-bag ™ se zlepSenou filtraci Ize zakoupit pod typovym
oznacenim FC8022.

- Philips Anti-odour s-bag ™ syntetické prachové sacky neutralizujici neprijemné zdpachy Ize
zakoupit pod typovym oznacenim FC8023.

Objednavani filtra

Fittry Super Clean Air Ize zakoupit pod typovym oznacenim FC8030.
- Neomyvatelné filtry Super Clean Air HEPA 12 Ize zakoupit pod typovym oznacenim FC8031.
- Omyvatelné filtry Ultra Clean Air HEPA 13 Ize zakoupit pod typovym oznacenim FC8038.

Ochrana zZivotniho prostredi

- Baterie obsahujf latky, které mohou $kodit Zivotnimu prostred!. Nelikvidujte baterie spolu
s bé&Znym komundinim odpadem, ale odevzdejte je na oficidlnim sbérném misté pro baterie.
Pred likvidaci pristroje nebo odevzddnim na oficidinim sbérném misté vzdy vyjméte baterie
z délkového ovladace (pouze nékteré typy).

- AZ pfistroj doslouzi, nevyhazujte jej do bézného komundiniho odpadu, ale odevzdejte jej do
sbérny uréené pro recyklaci. Pomlzete tim chrdnit Zivotn( prostredi (Obr. 36).

Zaruka a servis

Pokud byste méli jakykoliv problém nebo byste potrebovali néjakou informaci, navstivte webovou
strdnku spolecnosti Philips www.philips.com, nebo kontaktujte Stredisko péce o zdkazniky
spolecnosti Philips ve své zemi (telefonnf &islo strediska najdete v letdcku s celosvétovou zarukou).
Pokud se ve vasi zemi Stredisko péce o zdkazniky nenachazf, mizete kontaktovat mistniho
dodavatele vyrobkd Philips nebo oddéleni Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
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ReSeni problému

vy vy

V této kapitole jsou shrnuty nejbéznéjsi problémy, se kterymi se mizete u pristroje setkat. Pokud by
se vam nepodar{ problém vyresit podle nasledujicich informact, kontaktujte Stredisko péce
o zdkazniky ve své zemi.

Saci vykon je nedostateény:

A Prachovy sac¢ek mlze byt plny.

- Vyprdzdnéte prachové sacky pro opétovné pouzitl (pouze nékteré typy) nebo vymeérite papirovy
prachovy sacek.

Filtry mohou byt Spinavé.

Vycistéte nebo vymeérite filtry.

Sacf vykon je nastaven na mensf tah.

Nastavte sacf vykon na véts( tah.

Hubice, trubice nebo hadice mohou byt ucpdny.

abyste zdvadu odstranili, odpojte ucpany dil a pripojte ho (pokud je to mozné) k vysavaci
obrdcenym smérem. Zapnéte vysavac a pokuste se ucpanou &ast vysat (Obr. 37).

n' @

r g

Infracerveny dalkovy ovladac (pouze nékteré typy) nefunguje.

A Je mozné, Ze baterie nedoléhaji nebo nejsou rddné viozeny na misto.

- Sejméte vicko prostoru pro baterie a baterie rddné viozte na misto. Dbejte na spravné pdlovan(
¢lankd (Obr: 14).

B Baterie mohou byt vybité.

- Vymérite baterie.
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